Приложение 1
к техзаданию
	№
	Наименование

	Технические требования

	Ед. изм.

	Кол-во


	1
	Костюм для защиты от ОПЗ и МВ (куртка+п/комбинезон) антистат мужской

	Согласно приложению №2 рис.1


	Компл

	500


	2
	Костюм для защиты от ОПЗ и МВ (куртка+брюки) антистат мужской (для ИТР)

	Согласно приложению №2 рис.2


	Компл

	198


	3
	Костюм летний антист. для защиты от нефтепродуктов (куртка+ п/комбинезон)

	Согласно приложению №2 рис.3


	Компл

	31


	4
	Костюм зимний (куртка +п/комбинезон ) антистат. мужской

	Согласно приложению №2 рис.4


	Компл

	458


	5
	Костюм зимний (куртка + п/комбинезон) антистат. для ИТР

	Согласно приложению №2 рис.5


	Компл

	114


	6
	Костюм сварщика утепленный

	Согласно приложению №2 рис.6


	Компл

	15


	7
	Костюм зимний антистатичный огнестойкий для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Согласно приложению №2 рис.8
	К-т
	52

	8
	Комбинезон для защиты от ОПЗ и МВ
	Согласно приложению №2 рис.9
	К-т
	113

	9
	Костюм для защиты от вредных биологических факторов (противоэнцифалитный) х/б
	Согласно приложению №2 рис.10
	К-т
	438

	10
	Плащ влагозащитный ПВХ
	Из материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХс герметичными швами. Застежка на кнопки, боковые прорезные карманы с клапаном, вентиляционные отверстия на спинке и в области подмышечных впадин. Объем капюшона позволяет одевать на каску. Встроена световозвращающая полоса 5см.
	шт
	328

	11
	Костюм сварщика летний

	Согласно приложению №2 рис.7


	Компл

	15


	12
	Сапоги резиновые с жестким подноском


	Сапоги ПВХ с металлическим подноском и проколозащитной стелькой. Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва из ПВХ высокой плотности, имеет самоочищающийся профиль. Метод крепления: литьевой. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Подносок: металлический (Мун 200). Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н). Высота: 38 см.

ТУ 2595-001-50290598-02, ТР ТС 019/2011


	Пар


	670


	13
	Сапоги резиновые ПВХ болотные
	Сапоги ПВХ рыбацкие с проколозащитной стелькой. Маслобензостойкая и кислотощелочестойкая подошва из ПВХ высокой плотности, имеет самоочищающийся профиль. Метод крепления: литьевой. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н).

ТУ 2590-003-51664612-2012, ТР ТС 019/2011


	пар
	20

	14
	Ботинки кожаные с жестким подноском


	Полуботинки мужские кожаные

Подошва литьевая, двухслойная, ПУ/ТПУ. Устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты. Глубина протектора не менее 4,5 мм. Материал верха обуви – нубук с отделкой из современных обувных материалов, со вставками из дышащего водонепроницаемого материала RETOR, и из светоотражающего материала. Полуглухой клапан-язык из полотна RETOR (Ретор). Мягкий кант.

Композитный подносок МУН 200 Дж с прокладкой из полиуретана. Подкладка и вкладная стелька из влагопоглощающего полотна DERMODRY COOLMAX и ON STEAM. Характеристики материала подкладки и стельки: разрывная нагрузка не менее 34 Н, паропроницаемость не менее 72,5 мг/см² за час, стойкость к истиранию не менее 76800 циклов в сухой среде, проникновение капли воды за 2,0 с. Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97


	Пар


	771


	15
	Сапоги (бахилы)
утепленные, с вкладным многослойным чулком


	Для эксплуатации в IV и особом климатических поясах

Голенище изготовлено из дублированного полотна «Оксфорд» с водоотталкивающей пропиткой, имеет застежку со шнуровкой в нижней части и продежку в верхней части. Галоша из морозостойкой резины на основе нитрильного каучука и устойчива к воздействиям агрессивной среды – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей и кислот концентрации до 20%. Отделка со световозвращающими элементами. Вкладная стелька из двух слоев: верхний – иглопробивное полотно, нижний – вспененный полиэтилен толщиной 4 мм. Конструкция сапога выполнена с надежной герметизацией швов соединения галоши и голенища. Сапоги комплектуются вкладными чулками из шестислойного материала, одним из слоев является металлизированная пленка, выполняющая функцию мощного теплоизолятора. Цвет: черный. Подносок: композитный (Мун 200). Проколозащитная стелька: неметаллическая (1200 Н).
Высота: не менее 42 см.
ТР ТС 019/2011, ТУ 2595-001-15169704-2005

	Пар


	515


	16
	Шапка-ушанка с креплением под каску


	Шапка-ушанка с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели; ушки, переходящие на затылочную часть, и нижняя часть козырька – из овчины меховой. Для застегивания шапки на левое ушко настрочена утепленная пата с мягкой липучкой, на правое ушко – жесткая липучка. Козырек фиксируется на две кнопки. Для крепления защитной каски снаружи предусмотрены 4 паты с липучками.
Ткань: 100% полиэстер, мембранная (LT-membrane™, водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 150 г/кв.м. Утеплитель: Тинсулейт® (донышко – 3 слоя, козырек и ушки, переходящие в затылочную часть – 1 слой) и натуральный мех.
ТР ТС 017/2011, ГОСТ 10325-79

	Шт

	475


	17
	Перчатки МБС морозостойкие с утепляющими вкладышами

	Перчатки МБС морозостойкие с утепл. вкладышами «JokaPolar» Двойное ПВХ-покрытие (черного цвета) и рельефная зернистая поверхность. Материал должен обладать морозостойкостью до –50°С. Подкладка сделана из тонкого 100% хлопка. Перчатки снабжены вкладками из искусственного меха. Возможна стирка при 40 C. Длина перчаток не менее 250 мм.
Перчатки должны иметь следующие уровни защиты (не менее): Износостойкость – уровень 4 (по EN 388)
Сопротивление порезам лезвию – уровень 3 (по EN 388) Сопротивлению разрыву – уровень 2 (по EN 388) Определение прочности на прокол: уровень 1 (по EN 388) Сопротивление контактному холоду: уровень 2 (по EN 511); Сопротивление конвективному холоду: уровень 2 (по EN 511); Испытание на проникание воды: уровень 1 (по EN 511);
ТР ТС 019/2011, EN 511, EN 388, EN 420, EN 374

	Пар

	600


	18
	Рукавицы меховые


	Материал «Саржа», хлопок 100 %. Утеплитель натуральный мех (овчина). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75

	Пар

	1575


	19
	Рукавицы утепленные с брезентовым наладонником
	Ткань – Диагональ 245 г/кв.м, утеплитель – полушерстяной ватин, плотность 350 г/кв.м ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
	пар
	1250

	20
	Жилет для защиты от пониженных температур


	Жилет флисовый двусторонний: красная сторона – трикотажный материал флис, черная сторона – курточная ткань. Центральная застежка на молнию с перекидным замком для возможности носить как на одну, так и на другую сторону. Воротник-стойка. Удлиненная спинка и кулиска по низу. Материалы: «Флис» (100% полиэстер), плотность 200 г/кв.м; черный цвет – 100% полиэстер с ПУ покрытием, пл.100 г/кв.м.
Логотип Заказчика на спине и слева на груди. ТР ТС 017/2011, ГОСТ 25295-2003

	Шт

	268


	21
	Трикотажные перчатки с точечным ПВХ-покрытием (13 класс)

	Перчатки трикотажные бесшовные с точечным протектором из поливинилхлорида на ладонной части и пальцах, класс вязки – 13. Состав: 75% хлопок, 25% полиэфир.
Масса одной пары: 45 г.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008

	Пар

	3600


	22
	Перчатки комбинированные со спилком


	Перчатки Apache комбинированные со спилком Универсальные комбинированные перчатки.
прочная х/б ткань, ладонь и пальцы (со всех сторон) обшиты натуральным кожевенным спилком.
ТР ТС 019/2011

	Пар

	1250


	23
	Перчатки антистатичные


	Материал: 100% нейлон (13 класс вязки) с карбоновой антистатичной нитью. Полиуретановое покрытие ладони и кончиков пальцев. Бесшовные. ТР ТС 019/2011, EN 388, EN 420

	Пар

	12


	24
	Перчатки резиновые общехозяйственные


	Перчатки из 100% натурального латекса, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 80%) и щелочам (до 40%). Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой. Рельефное покрытие ладони и пальцев. Толщина: не менее 0,67 мм. Длина: не менее 320 мм.
Уровни защиты по EN 388 (не менее): Износостойкность: уровень 4 Сопротивление порезам лезвию – уровень 1 Сопротивлению разрыву – уровень 2
Определение прочности на прокол: уровень 1 ТР ТС 019/2011, EN 388 EN 374 EN 420

	Пар

	80


	25
	Нарукавники из полимерных материалов
	МБС
	пар
	20

	26
	Перчатки лабораторные нитриловые без крахмала


	Перчатки «Тач-н-таф» (92-670) (50 пар.)
Очень тонкие 100% нитриловые перчатки. Пригодны для пищевой промышленности. Не опудрены, нет риска загрязнения пищевых продуктов. Имеют текстурированную поверхность кончиков пальцев. Подходят для лабораторных работ с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензол, керосин), формалином и формальдегидами.
Толщина: 0,10 мм. Длина: 240 мм. Цвет: светло-синий.
Упаковка-диспенсер – 50 пар (100 штук).
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008, EN 374

	Упак

	1


	27
	Перчатки лабораторные нитриловые с крахмалом


	Перчатки «Тач-н-таф» (92-500) (50 пар.)
Очень тонкие 100% нитриловые перчатки. Обработаны крахмалом. Имеют текстурированную поверхность кончиков пальцев для лучшего захвата. Подходят для лабораторных работ с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензол, керосин), формалином и формальдегидами.
Толщина: 0,12 мм. Длина: 240 мм. Цвет: зеленый.
Упаковка-диспенсер – 50 пар (100 штук).
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008, EN 374

	Упак

	2


	28
	Перчатки маслобензостойкие


	Перчатки-краги «Опал-800» с полным нитриловым покрытием. Маслобензостойкие высокопрочные, износостойкие. Предназначены для работы с грубыми и жесткими поверзностями. ТР ТС 019/2011 
	Пар

	750


	29
	Каска Uvex Феос B-WR, с храповиком, Красная

	Изготовлена из полиэтилена. Вентиляционные отверстия «Климазон» во фронтальной и задней части с возможностью индивидуальной регулировки с внешней стороны каски. Текстильное оголовье с шестью точками крепления, предусмотрена легкая регулировка по размеру головы храповиком (52–61). Оголовье имеет кожаную сменную прокладку для поглощения пота. Защитные свойства: от механических воздействий, от контакта с проводниками под напряжением до 440 В. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Масса: 380 г. Цвет: красный

	Шт

	234


	30
	Каска Uvex Феос B-WR, с храповиком, БЕЛАЯ


	Изготовлена из полиэтилена. Вентиляционные отверстия «Климазон» во фронтальной и задней части с возможностью индивидуальной регулировки с внешней стороны каски. Текстильное оголовье с шестью точками крепления, предусмотрена легкая регулировка по размеру головы храповиком (52–61). Оголовье имеет кожаную сменную прокладку для поглощения пота. Защитные свойства: от механических воздействий, от контакта с проводниками под напряжением до 440 В. Температурный режим: от –50 до +50 °С. Масса: 380 г. Цвет: белый.
ТР ТС 019/2011, EN 352-3

	Шт

	140


	31
	Сварочный щиток 3М Speedglas 10V

	Сварочный щиток 3M 10V имеет постоянную защиту от воздействия УФ- и ИК-излучений независимо от режима использования фильтра. Имеет три различные степени затемнения в затемненном состоянии: 10, 11, 12 DIN. В незатемненном состоянии степень 3 DIN. 2 уровня настройки чувствительности светофильтра. Все кнопки настроек находятся с внутренней стороны сварочного щитка. Оптический класс 1. Зона обзора 44 x 93 мм. Регулируемое оголовье: размеры 52–63.
Вес: 390 г. Аккумуляторы: литиевые 3В типа CR2032 (2 шт). ТР ТС 019/2011

	Шт

	7


	32
	Щиток защитный лицевой для слесарей НБТ2 ВИЗИОН TITAN

	Щиток НБТ2 ВИЗИОН TITAN с подбородником
Щиток из оптически прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм для защиты лица и глаз. Подбородник обеспечивает дополнительную защиту шеи и верхней части груди рабочего от температурного воздействия. Регулируемый наклон экрана. Регулируемое оголовье щитка.
Экран из поликарбоната защищает лицо от воздействия частиц с энергией
не менее 15 Дж. Оптический класс 1. Диапазон температур от –50 до +130 °С.ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, EН 166-2002, ТУ 9464-061-36438019-2011

	Шт

	22


	33
	Противогаз ГП-7Б
	
	шт
	40

	34
	Респиратор РПГ-67 марка А1


	Респиратор РПГ-67 с патроном А1.
От паров органических соединений (бензол и его гомологи, керосин, бензин, спирты, эфиры, сероуглерод).
ТУ 2568-283-05808014-2013. ТР ТС 019/2011.

	Шт

	60


	35
	Патрон фильтрующий РПГ-67 марка А1


	Сменный патрон для респиратора РПГ-67 марки A1
От паров органических соединений (бензол и его гомологи, керосин, бензин, спирты, эфиры, сероуглерод).
ТУ 2568-283-05808014-2013, ТР ТС 019/2011

	Шт

	118


	36
	Жилет сигнальный

	Жилет сигнальный повышенной видимости 2-го класса.
Боковая регулировка для надевания и на летнюю, и на зимнюю одежду. Центральная застежка на липкую ленту велькро. Все края окантованы прочной тканью серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность 110 г/кв.м. Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости.
Световозвращающий материал: ленты шириной 5 см: две горизонтальные охватывающие на груди, спине и талии, две горизонтальные вдоль плечевых швов. Цвет: флуоресцентный оранжевый.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99

	Шт

	40


	37
	Ковер диэлектрический (750х750 мм)

	Дополнительное средство защиты от электрического тока напряжением до 1000 В. Размер: 75 х 75 см. Температурный режим: от –50°С до +50°С. ГОСТ 4997-75

	Шт

	25


	38
	Очки защитные открытые прозрачные О55 Hammer Profi (PC)

	Очки О55 HAMMER PROFI (РС) с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию.
Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от
высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом (45 м/с), УФ-излучения. Мягкий носоупор, мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene, увеличенная боковая защита за счет панорамного стекла, защита сверху. Масса: 28 г.
ТР ТС 019/2011

	Шт

	300


	39
	Беруши многоразовые со шнурком в индивидуальной упаковке 1271 3М

	Беруши многоразовые со шнурком в индивидуальной упаковке 3М 1271 Допускается мыть в мыльном растворе. Снижение уровня шума на 25 дБ. Конструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами. Имеют шнур из полиэфирного волокна и индивидуальную упаковку с креплением на пояс.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.255-2011

	Пар

	100


	40
	Фартук защитный из полимерных материалов

	Фартук для защиты от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. С цельновыкроенной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. Материал: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. Размер: 97×120 см. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.029-76

	Шт

	20


	41
	Халат из смесовых тканей мужской

	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.132-83

	Шт

	14


	42
	Наушники диэлектрические 3М 1436 со складным оголовьем


	Наушники диэлектрические 3М 1436 со складным оголовьем Имеют регулировку по размеру головы. Cкладное оголовье. Мягкие
широкие амбушюры. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 28 дБ: Снижение уровня шума при высоких частотах (H) на 30 дБ Снижение уровня шума при средних частотах (M) на 26 дБ Снижение уровня шума при низких частотах (L) на 18 дБ
Масса: 218 г.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.255-2011

	Шт

	10


	43
	Краги для сварщика зимние


	Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур. Изготовлены из высококачественного спилка чепрачной части шкуры КРС (сорт А, высший) толщиной 1,1– 1,3 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar и защищены вшивным кантом из спилка. Утеплитель из шерстяного меха на трикотажной основе (состав: 50% натуральная шерсть, 50% полиэфир) плотностью 430–450 г/кв.м, высота ворса 10 мм. Длина: 400 мм.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 407-2009

	Пар

	18


	44
	Краги спилковые пятипалые 
	Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла. Изготовлены из высококачественного спилка чепрачной части шкуры КРС (сорт А, высший) толщиной 1,1– 1,3 мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar и защищены вшивным кантом из спилка. 

Длина: 400 мм.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 407-2009

	Пар 
	60

	45
	Защитный крем для рук (бутыль 1000 мл)

	Защитный крем гидрофильного действия «Травабон» 1000 мл Используется с дозаторами. Для защиты кожи рук и облегчения очистки от масляных и водонерастворимых рабочих материалов (масла, нефть, краски, лаки, графит, металлическая пыль, сажа, мазут, клеи, смолы) и органических растворителей (бензин, разбавители лаков, вещества перегонки, усилители, очистители). Уменьшает раздражение, вызванное микрочастицами стекловолокна.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 52343-2005

	Шт

	40


	46
	Очищающая паста для рук (бутыль 2000 мл)

	Паста для очистки рук «Солопол» 2000 мл. Используется с дозаторами. Паста для очистки рук от сильных загрязнений (масло, нефть, жир, сажа, графит, металлическая пыль, смазочные вещества) с натуральным абразивным средством (порошок скорлупы грецкого ореха), защитным средством (сульфатированное касторовое масло) и системой очистки (натуральное масло и ПАВ).
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 52345-2005

	Шт

	40


	47
	Сетка Павловского


	Сетка Павловского стандарт (индивидуальный zip-lock пакет, лента).

	Шт

	460


	48
	Аэрозоль от комаров 125мл

	Рифтамид Максимум Аэрозоль 3 в 1. 147 Мл

	Шт

	1680


	49
	Костюм Л-1

	Изготавливается из прорезиненной ткани. Брюки цельнокроеные с бахилами. Перчатки двупалые, швы проклеенные. Предназначен для защиты растворов, кислот щелочей и т.д.   

	Шт

	15


	50
	Ножницы для резки проводов диэлектрические
	До 1000В
	Шт

	2


	51
	Пояс предохранительный лямочный ППЛ-34
	Для обеспечения безопасности работы на высоте как удерживающая, так и страховочная привязь.
	Шт
	10

	52
	Очки защитные с подсветкой
	Очки «Лед лайт вижн» - открытые, оснащенные светодиодными фонарями. 
	Шт
	26

	53
	Крем регенерирующий для рук
	Регенерирующий восстанавливающий крем  РизаBит Оптима Уход , бутыль с помпой 1000 мл (12 шт в упаковке) // . Требования:  ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011. Обязательные сертификаты: ISO 9001-2011, ISO 14001-2004, Срок годности защитных кремов должен составлять не менее 30 месяцев. 
	Шт
	40

	54
	Крем защитный от обморожения
	Защитный профессиональный крем от обморожения  РизаДерм Север. Защита, тюбик 100 мл (60 шт в коробке) // Требования:  ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ Р 51391-99, TP ТС 019/2011. Обязательные сертификаты:  :  ISO 9001-2011, ISO 14001-2004, Крем должен:  сохранять стабильность при температурах до минус 60 °С.  Срок годности защитных кремов должен составлять не менее 30 месяцев. 
	Шт 
	300

	55
	Защитный спрей для ног
	Защитный спрей для ног Ризадерм Фреш Степ (Протескин Фреш Степ), 100 мл (48 шт в коробке) // Требования:  ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 51579-2000. Обязательные сертификаты: ISO 9001-2011, ISO 14001-2004, Срок годности защитных кремов должен составлять не менее 30 месяцев. 
	Шт 
	240


Приложение №2

 к техзаданию

                        ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦОДЕЖДЕ
                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм летний рабочий
для защиты от общих производственных загрязнений, (куртка, полукомбинезон)
Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и брюк:
Куртка прямая удлиненная с центральной застѐжкой на «молнию», с клапаном на ленте «велькро» в 4-х точках. Воротник-стойка с пристегивающимся на "молнию" капюшоном. Капюшон с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. В расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу. Рукава трехшовные, с манжетами на пуговицах. По шву передней и задней части рукава расположен кант красного цвета шириной 3мм. Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс, на рукавах. 2 нагрудных накладных кармана с клапанами на “велькро”. 2 боковых накладных объемных кармана с клапанами на “велькро” в 2-х точках. Спинка с вертикальными рельефными швами.
Полукомбинезон с центральной двухзамковой застѐжкой на «молнию» с планкой на «велькро» в 3-х точках, с бретелями с эластичной тесьмой и пластиковыми пряжками-трезубцами. Эластичная тесьма по линии талии сзади. По передним половинкам - прорезные боковые карманы с наклонным входом. По боковым швам выше колена 2 накладных кармана с клапанами в 2-х точках. Усилительные наколенники. Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника.
[image: image6.png]


Требования к материалам: ткань «Союз Антистат», смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
Рис. 1 Костюм для летний для рабочих.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм летний для ИТР
для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, брюки)
Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и брюк:
Куртка прямая удлиненная с центральной застѐжкой на «молнию», с клапаном на ленте «велькро» в 4-х точках. Воротник-стойка с пристѐгивающимся на "молнию" капюшоном. Капюшон с козырьком, с кулисой по лицевому вырезу и затяжником на “велькро”. По лицевому краю пристегивающаяся на "молнию" противомоскитная сетка. В расстегнутом виде убирается в карман на средней части капюшона, который фиксируется на навесную петлю и пуговицу. Рукава трехшовные, с манжетами на пуговицах. По шву передней и задней части рукава расположен кант из СВ материала шириной 3мм. Светоотражающая лента шириной 50 мм: охватывающая торс, на рукавах. 2 нагрудных накладных кармана с клапанами на “велькро”. 2 боковых накладных объемных кармана с клапанами на “велькро” в 2-х точках. Спинка с вертикальными рельефными швами.
Брюки с центральной застѐжкой на «молнию» и на пуговицу, с притачным поясом с 5 шлѐвками, с эластичной тесьмой по линии талии сзади. По передним половинкам - прорезные боковые карманы с наклонным входом. Сзади 2 накладных кармана. Усилительные наколенники из ткани черного цвета. Светоотражающая лента шириной 50 мм, охватывающая каждую брючину ниже наколенника.
Требования к материалам: ткань «Союз Антистат», смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу. Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
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Рис. 2 Костюм ИТР летний
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм летний антистатичный
для защиты от нефти и нефтепродуктов
Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.290-2013 (Тип Б – для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Тип Б – для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов
Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на полукомбинезоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Удлиненная куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы, защитный бортик справа предотвращает попадание нефти под одежду. Кулиска по линии талии. Вентиляционные отверстия в области лопаток с противомоскитной сеткой, в подмышечных впадинах – с двойной противомоскитной сеткой. Объемные боковые карманы, нагрудный карман для телефона, внутренний карман для документов. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой. Съемный на молнии капюшон с козырьком, с противомоскитной сеткой, которая пристегивается на молнию (сетка убирается в карман на капюшоне), с кулиской по лицевому вырезу. СВ лента шириной 50 мм на груди, спине и в средней части рукавов. Нарукавный шеврон для подтверждения назначения костюма.
Полукомбинезон с застежкой на молнию, c боковыми прорезными карманами с наклонным входом и нагрудным карманом с клапаном на «велькро» и отделением для карандаша. Дополнительный объем (вытачки) в области колен. Эластичная тесьма по линии талии. СВ лента шириной 50 мм по низу брюк. Требования к материалам: Ткань основная: «Союз Антистат», смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Пуговицы химотермостойкие.
Ткань защитных накладок: «Оксфорд 210Т» (100% нейлон) с ПУ покрытием, плотность 150 г/кв.м. Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
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Рис. 3 Костюм летний антистатичный для защиты от нефти и нефтепродуктов
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм утепленный для рабочих
для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, полукомбинезон)
Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:
Куртка прямая с удлиненной спинкой, с притачным утеплителем: 3 слоя утеплителя + ветрозащитная ткань. Центральная застѐжка на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном на «велькро» и внутренним ветрозащитным клапаном. Кулиски по линии талии и по низу куртки. Воротник-стойка, с внутренней стороны утепленный флисом «Полартек». Капюшон утепленный с козырьком, с регулировкой по лицевому краю шнуром с наконечниками и фиксаторами, с затяжником на «велькро», пристѐгивается на "молнию". Капюшон снабжен защитными «ушками», закрывающими на ленту «Велькро». В открытом состоянии «ушки» отгибаются и фиксируются кнопкой. Рукава куртки снабжены манжетами со вставками из эластичной тесьмы и внутренними трикотажными напульсниками. Куртка дополнительно усилена накладками из ткани: в области плеч, по низу бокового шва и нижней части рукавов. СВ полосы шириной 50 мм: по линии талии куртки, в средней части рукава, по верхней части капюшона. По шву передней и задней части рукава расположен кант красного цвета 3мм. Куртка должна иметь 8 карманов: 2 внешних прорезных кармана в нижней части куртки с клапанами на «велькро»; 2 внешних прорезных кармана в области груди, на молниях с планками; внутренний «карман сетка» расположен в нижней левой части куртки; 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией и лентой «велькро»; внутренний теплый карман под ветрозащитным клапаном центральной молнии.
Полукомбинезон с притачным утеплителем: 2 слоя утеплителя + ветрозащитная ткань, с центральной застѐжкой на двухзамковую молнию с планкой на «велькро». Бретели с эластичной тесьмой и с пластиковыми застежками-трезубцами. На талии полукомбинезона эластичная тесьма. Наколенники с вытачками для дополнительного объема. Усилительные накладки по низу шаговых швов. По низу полукомбинезона светоотражающие ленты шириной 50 мм. Прорезной нагрудный карман на молнии, боковые прорезные карманы с наклонным входом. Лента ФИО на куртке и полукомбинезоне.
Требования к материалам: ткань «Союз Антистат», смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу.
Подкладка: «Бязь» 100% х/б. пов. пл. 142 г/м2.
Утеплитель: «Филгуд» 150 г/м2 (куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.)

Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
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Рис. 4 Костюм для рабочих зимний, IV – климатический пояс.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм утепленный для ИТР
для защиты от общих производственных загрязнений, антистатичный (куртка, полукомбинезон)
Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели
Куртка прямая с удлиненной спинкой, с притачным утеплителем: 3 слоя утеплителя + ветрозащитная ткань. Центральная застѐжка на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном на «велькро» и внутренним ветрозащитным клапаном. Кулиски по линии талии и по низу куртки. Воротник-стойка, с внутренней стороны утепленный флисом «Полартек». Капюшон утепленный с козырьком, с регулировкой по лицевому краю шнуром с наконечниками и фиксаторами, с затяжником на «велькро», пристѐгивается на "молнию". Капюшон снабжен защитными «ушками», закрывающими на ленту «Велькро». В открытом состоянии «ушки» отгибаются и фиксируются кнопкой. Рукава куртки снабжены манжетами со вставками из эластичной тесьмы и внутренними трикотажными напульсниками. Куртка дополнительно усилена накладками из ткани: в области плеч, по низу бокового шва и нижней части рукавов. СВ полосы шириной 50 мм: по линии талии куртки, в средней части рукава, по верхней части капюшона. По шву передней и задней части рукава расположен кант из СВ материала 3мм. Куртка должна иметь 8 карманов: 2 внешних прорезных кармана в нижней части куртки с клапанами на «велькро»; 2 внешних прорезных кармана в области груди, на молниях с планками; внутренний «карман сетка» расположен в нижней левой части куртки; 2 внутренних кармана в области груди, закрываются молнией и лентой «велькро»; внутренний теплый карман под ветрозащитным клапаном центральной молнии.
Полукомбинезон с центральной застѐжкой на двухзамковую молнию, с планкой на «велькро». Бретели с эластичной тесьмой и с пластиковыми застежками-трезубцами. На талии полукомбинезона эластичная тесьма. Наколенники с вытачками для дополнительного объема. Усилительные накладки по низу шаговых швов. По низу полукомбинезона светоотражающие полосы шириной 50 мм. Прорезной нагрудный карман на молнии, боковые прорезные карманы с наклонным входом.
Лента ФИО на куртке и полукомбинезоне.
Требования к материалам: ткань «Союз Антистат», смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу.
Подкладка: «Бязь» 100% х/б. пов. пл. 142 г/м2.
Утеплитель: «Филгуд» 150 г/м2 (куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.)

Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
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Рис. 5 Костюм ИТР утепленный, IV – климатический пояс.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм утепленный для сварщика (куртка длинная, брюки)
Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели
Костюм должен соответствовать 3 классу защиты для защиты от искр и брызг расплавленного металла по ГОСТ 12.4.218-99; для эксплуатации в IV климатич. поясе по ГОСТ 12.4.236-2011.
Костюм состоит из куртки и брюк с максимальным количеством защитных накладок: на куртке: спереди, на боковых частях, в области плеч, на рукавах;
на брюках: спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади.
Куртка со съемным утеплителем, с центральной потайной правосторонней застежкой на петли и пуговицы с дополнительным внутренним ветрозащитным клапаном, со съемным подбородочным клапаном. Напульсники по низу рукава и внутренний ветрозащитный клапан. На съемном утеплителе предусмотрены полушерстяные напульсники. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе. Боковые прорезные карманы с вертикальным входом. Внутренний нагрудный карман на куртке и на подкладке куртки слева для документов. На рукаве имеется шеврон Тн Тр. Огнестойкая световозвращающая лента с яркой желтой отделкой на спинке.
Брюки со съемным утеплителем, с завышенным утепленным поясом, с боковыми застежками на пуговицы и шлевками на поясе, в среднем шве гульфик на молнии. Справа накладной карман и карман для маркера. Брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой. Огнестойкая световозвращающая лента с яркой желтой отделкой по низу брюк.
Требования к материалам:
Ткань верха: «Цезарь», 100%ХЛ, пл. 470 г/м2, с огнезащитной отделкой «Пробан», KLOPMAN, Италия. Ткань под накладками: «Метеор», 100%ХЛ, пл. 335 г/м2, с отделкой «Пробан», KLOPMAN, Италия. Ткань отделки: «Скала», 75%ХЛ, 25%ПЭ, пл. 320 г/м2, с отделкой «Пробан», KLOPMAN, Италия.
Световозвращающий материал: огнестойкая комбинированная желтая с серым цветом полоса шириной 50мм. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу.
Утеплитель: огнестойкий синтетический 100г/м2, куртка 3 слоя, брюки 2 слоя. Нетканый материал «Спандбонд» для предотвращения миграции утеплителя.
Подкладка: Бязь, 100% хлопок, 142г/м2. Пуговицы химотермостойкие. Нитки внешних строчек огнестойкие.
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Рис. 6 Костюм утепленный для сварщика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Костюм летний для сварщика (куртка длинная, брюки)
Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.
Описание конструкции модели
Костюм должен соответствовать 3 классу защиты для защиты от искр и брызг расплавленного металла по ГОСТ 12.4.218-99. Костюм состоит из куртки и брюк с максимальным количеством защитных накладок:
- накладки полочек и боковых частей, переходящих на спинку,
- накладки кокетки спинки, переходящие на полочки (без плечевого шва); - накладки всего рукава, исключая область подмышечных впадин;
- накладки спереди брюк с переходом на задние половинки в области боковых швов; - накладки по шаговым швам;
- накладки на задних частях брюк, внизу, высотой не менее 15см.
Куртка удлиненная с центральной правосторонней потайной застежкой на пуговицы с дополнительным внутренним защитным клапаном. Внутренняя планка и напульсники по низу рукава из огнестойкой ткани. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при работе. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин в виде обметанных петель и три отверстия на спине в области лопаток. Боковые прорезные карманы с вертикальным входом. Внутренний нагрудный карман слева для документов. На рукаве имеется шеврон «Тр». Огнестойкая световозвращающая лента на спинке с яркой желтой отделкой.
Брюки с внутренними карманами в области колен для амортизационных прокладок. Застежка в боковых швах на пуговицы, в среднем шве брюк предусмотрена молния. Дополнительные пуговицы на поясе брюк для регулирования объема по талии. Пояс брюк со шлевками для широкого ремня. Справа накладной карман, по боковому шву – карман для маркера с клапаном на потайную кнопку. Брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой. Внешние строчки выполнены огнестойкими нитками. Огнестойкая световозвращающая лента по низу брюк с яркой желтой отделкой. Лента с ФИО на куртке и брюках. Требования к материалам:
Ткань верха: «Цезарь», 100%ХЛ, пл. 470 г/м2, с огнезащитной отделкой «Пробан», KLOPMAN, Италия. Ткань под накладками: «Метеор», 100%ХЛ, пл. 335 г/м2, с отделкой «Пробан», KLOPMAN, Италия. Ткань отделки: «Скала», 75%ХЛ, 25%ПЭ, пл. 320 г/м2, с отделкой «Пробан», KLOPMAN, Италия.
[image: image13.png]- 3AUATHEIE HaKNAAK




Световозвращающий материал: огнестойкая комбинированная желтая с серым цветом полоса шириной 50мм. Цветовая гамма и фасон согласно ниже следующему эскизу.
Рис. 7 Костюм летний для сварщика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ Костюм утепленный антистатичный 

для защиты от нефти и нефтепродуктов

Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.290-2013 (Тип А – для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.  Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Описание конструкции модели

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Тип А – для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов

Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди на полочках и сзади на кокетке спинки, на плечах, на рукавах, на манжетах, на капюшоне; на полукомбинезоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Утеплитель полностью съемный в куртке (3 слоя) и в полукомбинезоне (2 слоя). На съемном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники на рукавах. Удлиненная куртка с центральной застежкой на 2-х замковую молнию с внешним и внутренним ветрозащитными клапанами. Внешний клапан  фиксируется на петли и пуговицы. Воротник-стойка утеплен флисом. Кулиска по низу куртки и эластичный шнур-кулиса по линии талии. Объемные боковые карманы с клапанами, нагрудный карман для телефона, внутренний карман для документов. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой. Съемный на молнии утепленный капюшон с козырьком, с кулиской по лицевому вырезу и контактной лентой на ушках, с регулировкой объема с помощью затяжника на контактной ленте. СВ лента шириной 50 мм на груди, спине и в средней части рукавов. Нарукавный шеврон для подтверждения  назначения костюма. Лента ФИО на  всех предметах для определения принадлежности при стирке/химчистке костюма.

Полукомбинезон с застежкой на 2-х замковую молнию, с бретелями с эластичной тесьмой, c боковыми прорезными карманами с наклонным входом и нагрудным карманом с клапаном на «велькро» и отделением для карандаша. Дополнительный объем (вытачки) в области колен. Эластичная тесьма по линии талии. СВ лента шириной 50 мм по низу брюк.

Требования к материалам: Ткань основная: «Союз Антистат», смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 30% полиэстер), с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.  Пуговицы химотермостойкие.

Ткань защитных накладок: «Оксфорд 210Т» (100% нейлон) с ПУ покрытием, плотность 150 г/кв.м.

Утеплитель: «Филгуд» 100 г/м2 (куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.)

«Спандбонд» со стороны ткани верха от миграции утеплителя. 

Ветрозащитная ткань на внешней задней стороне съемного утеплителя куртки.

Подкладка: бязь (100% хлопок).
Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
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Рис. 8  Костюм утепленный антистатичный для защиты от нефти и нефтепродуктов
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

Комбинезон для защиты от ОПЗ и механических воздействий

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.  Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Описание конструкции модели

Комбинезон мужской летний  с  центральной  бортовой  застежкой  на  двухзамковую  потайную тесьму-«молнию» и две верхние кнопки, с отложным воротником. Выполнен из тканей двух цветов: основной – серый, отделочный – красный.

       
Верхняя часть комбинезона с 2-мя накладными нагрудными карманами со скошенными уголками и с клапанами, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу.  Клапаны  фигурной формы.        

          Передние половинки брюк комбинезона с наколенниками, с боковыми накладными карманами с наклонным входом и со скошенными уголками.

Спинка комбинезона с настрочной  кокеткой из отделочной ткани и вентиляционными отверстиями по шву настрачивания кокетки и со смещенным плечевым швом в сторону полочки. По линии талии спинка стянута эластичной тесьмой.

         На задних половинках  брюк комбинезона расположены накладные карманы со скошенными уголками. На правой задней половинке боковой накладной карман для инструментов.  Внизу задних половинок  брюк комбинезона расположена кнопка для фиксации ширины брюк.

Рукава  втачные, с налокотниками. Низок  рукава стянут эластичной тесьмой.  На левом рукаве расположен объемный накладной  карман с клапаном для рации, который   застегивается  на контактную ленту.   

В области подмышечных впадин – люверсы в качестве  вентиляционных  отверстий.

         Воротник  втачной, отложной,  с острыми уголками. По шву горловины спинки комбинезона расположена вешалка.

Требования к материалам: Ткань смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 210 г/м2, цвет серый, красный.

Логотип «ЯТЭК» на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати.
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Рис. 9 Комбинезон для защиты от ОПЗ и мех. воздействий
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ

Костюм для защиты от вредных биологических факторов

Изделие должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), ТУ РФ 5109240-5584-90. К конкурсной документации представляются сертификаты соответствия на само изделие-костюм (подтверждающий его защитные свойства) и на материалы (ткань, фурнитура) из которых оно изготовлено. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.  Логотип на спине куртки и на груди куртки слева - наносится методом шелкотрафаретной печати. Маркировка в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Описание конструкции модели

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка 

Капюшон несъемный (втачной) комбинированный с расширенной передней частью, на которую крепится на молнию съемная противомоскитная сетка. При необходимости сетка убирается в специальный карман в области горловины. Передняя часть капюшона выполнена из двух слоев ткани. Капюшон имеет регулировки: внутри по лицевому вырезу стягивается тесьмой; средняя часть с затяжником, который фиксируется на липучку. Внутренняя сторона кокетки спинки, дополнительно усилена бязью для предотвращения прокуса комарами.

Защитные складки-отбойники спереди и на спине на уровне талии, а также на рукавах (вниз от линии локтя). Спереди куртка застегивается на молнию от горловины до кокетки.

Напульсники из хлопчатобумажной пряжи с лайкрой. Наличие фигурного локтевого шва на рукаве создает дополнительный объем. Нагрудные накладные карманы (2 шт) с объемом сбоку, с клапанами, застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина кармана легко выворачивается. Низ куртки стянут шнуром.

СВ-полоса шириной 5 см на груди и спине под кокеткой.

Брюки

С эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Накладные карманы с клапанами (2 шт), застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина выворачивается. Усилительные накладки в области колен. По низу брюк трикотажные напульсники. Над наколенниками защитные складки-отбойники в форме волана, как на куртке.

Требования к материалам: Материал: cаржа (100% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м. Цвет: зеленый.

Светоотражающая лента Scotchlite™ производства 3M™ шириной 50 мм.
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Рис. 10 Костюм для защиты от вредных биологических факторов
